[image: ]	Worst Case Methode	©Martin Herzele
Worst Case Methode (Kopfstehtechnik)
Einführung (10min)
Erklärung der verschiedenen Spannungen an die SuS.
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Beispiele: Erdungsspinne, Stromunfall von damals im Beruf
Erklären der Worst-Case-Methode (5min)
Suchaufgabe für die SuS. (15min)
	Wo könnten Sie überall in der Werkstatt in den Stromkreis kommen?
	Erweiterung: Wo könnten Sie zu Hause überall in den Stromkreis kommen?
Sammeln der Ergebnisse auf Padlet.com
Umwandeln der schlechten Ergebnisse in Gute (20min)
Die SuS sollen im Padlet versuchen anhand der schlechten Beispiele Regeln erstellen um diese Unfälle zu verhindern.
Gemeinsames niederschreiben der Ergebnisse in Form der 5 Sicherheitsregeln (10min)
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Die 5 Sicherheitsregeln beim arbeiten mit Strom

FREISCHALTEN!

Vorsicht bei Rckspannungen; nicht unter Spannung arbeitent!

GEGEN WIEDEREINSCHALTEN SICHERN!

Sicherungen entfernen und Warntafeln anbringent!

AUF SPANNUNGSFREIHEIT PRUFEN!
Das Spannungspriifgerst soll auf seine Funktionsfahigkeit gepriift werden (3-Punkt-Priifung)!

ENTLADEN, ERDEN UND KURZSCHLIESSEN!

Mit geeigneten Kurzschlussvorrichtungen - unbedingt die Reihenfolge einhalten!

GEGEN BENACHBARTE, UNTER SPANNUNG STEHENDE TEILE
SCHUTZEN, ABDECKEN UND EINGRENZEN.

Mit geeigneten Abdeckmaterialien wie Isoliermatten benachbarte unter Spannung stehende Teile

abdecken! _ _
www.simple-elektrotechnik.at
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